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Artikel Nr. d p e f t l G SW Gewicht (g) VE (Stk.)

HLK-10CF-10-L-XX 10 21,4 17 30 12 41 M16x1,5 22 74.14 5

HLK-10CF-10-XX 10 21,4 17 30 12 41 M18x1,5 22 79.81 5

HLK-10CF-12-XX 12 21,4 17 30,5 16 46,5 M20x1,5 22  78.40 5

HLK-10CF-16-XX 16 27 25 37,5 14 51,5 M24x1,5 27 130.84 5

Edelstahl (XX)

Das HAELOK®- Fitting Typ «CM / CF» (DKO), wird als lösbare Verbindung von zwei Rohren oder zum Anschluss von 
Hydraulikschläuchen oder Löschdüsen benutzt. DKO nach DIN EN ISO 8434-1 Series S. CM bezeichnet den Konus 
mit Überwurfmutter, CF den Konus mit Aussengewinde als Gegenstück. Das Fitting besteht aus mehreren fest verbau-
ten Teilen.

Artikel Nr. d p e f t l G SW Gewicht (g) VE (Stk.)

HLK-10CM-10-XX 10 21,4 17 30 11 41 M18x1,5 22 72.75 5

HLK-10CM-12-XX 12 21,4 17 30,5 16 46,5 M20x1,5 24 90.00 5

HLK-10CM-16-XX 16 27 25 37,5 14 51,5 M24x1,5 30 131.14 5

HAELOK® - DKO 24° mit O-Ring HLK-10CM/CF-XX

HAELOK® – 
DKO 24° mit O-Ring HLK-10CM/CF
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General tolerances SN 258440-m
edge trimming (to DIN-ISO 13715)
free of burrs and spans Typ: Haelok Standard

Material: see the list

Modification description
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General tolerances SN 258440-m
edge trimming (to DIN-ISO 13715)
free of burrs and spans Typ: Haelok Standard

Material: 

Modification description
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 - Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C 
 - Nenndruck bis zu 1140 bar 
 - Vibrations- und feuerfest 
 - DKO Verbindung nach DIN EN ISO 8434-1 Series S (& L) 
 - CF Seite für Rohre mit D4T3 Toleranz nach ISO 1127 
 - Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach  

EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269 
 - Rohrdurchmesser von ø 10 – ø 38 mm  
 - Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas 
 - Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

Technische Daten

Andere Grössen auf Anfrage.

Download 
Datenblatt

Alle Angaben in mm; Andere sind speziell gekennzeichnet. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2023-07. 


